Bruksanvisning

 Laptimer MK1
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Senderen plasseres slik at den peker tvers over banen, og i nøyaktig høyde med mottageren, som er plassert i en av bilens sideruter. Mottagerens ”øye” er litt nedsenket for å dempe strølys, og har derfor et noe begrenset utsynsfelt. Om det er dårlig vær bør senderen beskyttes mot elementene.

Mottagerens vinkel kan justeres noe, dette for å kompensere for at bilvinduet typisk er noe skrått. Stoppeklokken og mottageren kobles sammen med medfølgende kabel, og stoppeklokken settes i stoppeklokkemodus. Referer til egen bruksanvisning for stoppeklokken.

Mottageren har et sett med brytere, hvorav bryter nummer 8 er av/på. Bryterne 1-7 bestemmer den såkalte ”blanking-tiden” dvs den tid hvor mottageren ikke kan re-trigges av senderen. Hensikten med dette er at dersom det er flere sendere langs pitlane, så skal feiltrigginger kunne unngås.

Blanking-tiden for de forskjellige bryterne er:

Bryter 1: 0.5 sek

Bryter 2: 1 sek

Bryter 3: 2 sek

Bryter 4: 4 sek

Bryter 5: 16 sek

Bryter 6: 32 sek

Bryter 7: 64 sek

Denne tiden er ikke å regne som 100% nøyaktig, og kan endres noe med ytre forhold som f.eks temperatur. Det betyr ingenting for nøyaktigheten på rundetidene, kun hvor lenge blanking er aktiv.

Det skal kun settes en og en bryter, men dersom flere er satt vil den laveste ha prioritet.

Mottagerens funksjon er å ”trykke” på split-knappen på stoppeklokken. Hver gang mottageren passerer senderen vil en ny rundetid registreres på klokken. Totalt har klokken plass til 30 rundetider.

For at dette skal fungere må klokken startes manuelt ved utkjøring på banen, og første rundetid som registreres vil være tiden fra klokken ble startet (typisk ved utkjøring) til første passering av senderen. Deretter vil nøyaktige rundetider registreres ved hver passering. Ved endt kjøring stoppes klokken manuelt, og man kan lese av hver enkelt rundetid i sekvens med ”Recall”-knappen. Raskeste og tregeste runde samt gjennomsnitt vises også. Se stoppeklokkens manual for mer info.

Spesifikasjoner:

Mottager:
Spenning 6 V



Strømforbruk 1.2 mA standby, 1.7 mA aktiv (blanking aktiv)

2 stk CR 2430 batterier

Sender:

Spenning 6 V



Strømforbruk 42 mA



4 stk AA batterier

Mottageren vil ha en kontinuerlig driftstid på ca 150-200 timer på et sett batterier. Husk derfor å slå av mottageren (bryter 8) når den ikke er i bruk. For å skifte batterier må enheten åpnes ved å fjerne de 4 skruene i hjørnene og åpne lokket forsiktig for å ikke skade ledningen som går til batteriholderen. De gamle batteriene tas forsiktig ut av batteriholderen, og to nye settes inn.

Senderen har eget batterilokk, og batteriene byttes enkelt uten verktøy. Senderen vil ha en kontinuerlig driftstid på ca 40-50 timer.

OBS: Pass på at batteriene blir satt i riktig. Ved feil vil enheten bli ødelagt.

